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LIGNE DE PRODUITS BIO COMPATIBLES DESTINES AUX  
 

TRAVAUX DE RENOVATION, FINITION ET DECORATION. 

EN DIRECT DES PRODUCTEURS ITALIENS  
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ENDUITS FINS  
MARMORINO éco compatible 

 
Finition pour intérieur et extérieur  

 
FICHE PRODUIT 

 

Mortiers composés exclusivement de chaux en pâte calcique, (hydroxyde de calcium >98%) murie 12 mois 
et filtrée, de poudre de marbre et d’eau purifiée par osmose. 
 
Caractéristiques du produit : 
- Perméabilité excellente à la vapeur.   
- Correspondance parfaite et compatibilité avec les caractéristiques des bâtis anciens.  
- Bonne résistance à l'abrasion et bonnes propriétés thermiques, résistance excellente au gel.   
- N'émet pas de sels minéraux nocifs.   
- Réversibilité absolue, (comme imposé par la "Charte de la Restauration").   
- Résistance de la couleur dans le temps, car obtenue avec des pigments naturels   
 
Application : 
- Mélanger soigneusement le contenu de l'emballage. 
Sur un support minéral en bon état de cohésion : 
- Mouiller avant le mur la veille de l'application jusqu'à refus.   
- Étendre le produit sans dépasser l'épaisseur de 3 mm et travailler en surface avec une taloche métallique 
ou éponge.   
 Dans le cas de support non minéral (plâtre, béton, peinture ….), on appliquera au préalable la sous couche écologique 
minérale transparente. 
Conseils   
- Il est conseillé d'appliquer par une température comprise entre 1 et 30 degrés, à l'extérieur protéger le 
produit de la pluie battante jusqu'à la prise.   
- Ne pas superposer produits lavables, à base de résines synthétiques, ciment ou plâtre qui pourraient 
neutraliser tous les avantages d'un enduit de chaux aérienne, en donnant lieu dans le temps à des effets 
désagréables certains au plan technique et esthétique.   
- Ne pas utiliser de mortier de ciment pour refermer les saignées techniques; utiliser un mortier bâtard ou le 
même mortier utilisé pour les enduits, en tout ce qu'ils pourraient provoquer, pour la différence 
d’absorption, des taches superficielles.   
- S'agissant d'un produit absolument naturel, il se conserve dans son emballage intégral et non ouvert, sans 
limitation, pourvu que l'endroit de conservation soit à l'abri de températures hautes trop ou trop basses.   
- S'agissant de matière colorée en pâte, les jonctions de reprise entre les différentes journées de travail 
peuvent se voir; les jonctions peuvent être atténuée en travaillant ces zones à la taloche éponge, puis, de 
nouveau, lisser avec la taloche métallique: dans tous les cas les joints de reprise sont caractéristiques des 
enduits traditionnels et ils ne représentent donc pas un défaut mais, éventuellement, une qualité. 
 
Couleur :  blanc de Carrare, il peut être coloré avec nos terres naturelles. (Nuancier disponible : 23 teintes  
       de base), granulométries disponibles :  0-1,2 mm, 0,1- 0,7 mm, 0-0.5 mm, 0,1-0,4 mm       
       marbres colorés (Giallo Oro, Botticino, Bardiglio, Rosso Verona, Verde Alpi, Nero Ebano,  
       Rosa Corallo), granulométries disponibles : 0-0,7 mm, 0-1,2 mm, 0,7-1,2 mm 
Conditionnement :  seau de 25 kg, 10 kg (et sac de 25 kg pour le Marmorino Blanc Carrare 0,1-0,7 mm) 
Rendement :   environ 1,5 Kg/m² pour 1mm d'épaisseur – soit 2 à 2.5 kg / m² / par couche 
Conservation : Le produit peut être conservé dans son emballage d’origine, fermé sans limitation de durée 
à des températures comprises entre 5° et 35°. 
�
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LES ENDUITS COLORES  
(couleurs indicatives) 
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BADIGEON TRADITIONNEL éco compatible  

 
Peinture ou voile pour intérieur et extérieur 

 
FICHE PRODUIT 

Caractéristiques du produit   
 
- Badigeon réalisé avec chaux en pâte calcique, (hydroxyde de calcium 98%), murie 12 mois et filtrée et une 
dose juste d'eau purifiée par osmose pour obtenir un mélange moyennement dense. 
D’un blanc pur, il peut être coloré avec nos terres naturelles colorées. 
 
- Perméabilité élevée.   
- Adhésion excellente au support.   
 
Application   
 
L’application est toujours réalisée sur un support humide. 
- Mouiller le support au moyen d’un pulvérisateur ou avec une brosse. 
Dans le cas de températures élevées, pas supérieures à 30°ou sur un support minéral absorbant, mouiller à 
plusieurs reprises dès la veille de  l'application.   
- Mélanger soigneusement le contenu de l'emballage.   
- Appliquer au pinceau (brosse ou spalter), en deux couches croisées. La deuxième couche est appliquée 
après séchage complet de la première couche en prenant soin d’humidifier à nouveau le support par 
pulvérisation d’eau propre 
- Dans le cas de restaurations, éliminer les éventuelles peintures déjà présentes sur le support, surtout si 
elles sont en mauvais état, surfaces pulvérulentes ou peu adhérentes, d'autant plus s'il s'agit de produits 
lavables ou synthétiques.   
Dans le cas d’application sur un support non minéral (peinture, plâtre, Placoplatre ….), on appliquera au 
préalable la sous couche écologique minérale transparente diluée jusqu’à 50% d’eau. 
  
Conseils   
 
- L'utilisation du produit est garantie sur enduit à base de chaux.   
- Ne pas appliquer en présence d'efflorescence de sels minéraux.   
- Ne pas superposer produits lavables, à base de résines synthétiques, ciment ou plâtre, en tout ce qu'ils 
iraient neutraliser tous les avantages d'un enduit de chaux aérienne, en donnant lieu dans le temps à des 
effets désagréables certains au niveau technique et esthétique   
- S'agissant d'un produit complètement naturel, il est recommandé d'approvisionner en un lot unique.   
- Le produit se conserve dans son emballage intégral et non ouvert, sans limitation de durée, pourvu que 
l'endroit de conservation soit à l'abri de températures hautes trop ou trop basses. 
  
Couleur :   blanc, il peut être coloré avec nos terres naturelles. (Nuancier disponible : 75 teintes de base) 
  
Emballage:   Seaux de 20 kg et 10 kg. 
 
Rendement:   20 Kg/50 m² environ, en deux couches en fonction du support.   
 
Conservation  Le produit peut être conservé dans son emballage d’origine, fermé sans limitation de durée 
à des températures comprises entre 5° et 35°. 
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LES BADIGEONS COLORES  
(couleurs indicatives) 
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CHAUX CALCIQUE EN PATE 
��������	
�����

 
FICHE PRODUIT & INFORMATIONS TECHNIQUES 

�
�
�

Dénomination produit :��
�
CHAUX EN PATE  VIEILLIE, en seaux ou en sacs de 25 kg,  EN 459-1 CL 90-S (Référence UNI-EN 459-
1:2002) 
 
- Suspension dense de chaux hydratée dans l’eau 
- Obtenu par extinction de chaux vive broyée (hydroxyde  de calcium) en excès d’eau. 
- Brassage lent et filtration pendant 6 mois 
� Vieillissement de la pâte 12 mois avant conditionnement.�
�
Matière première :�OXYDE DE CALCIUM BROYE 
 
Produit obtenu par broyage de chaux calcique en morceaux. 
Eau pure. 
 
Caractéristiques : 
 
Hydroxyde de calcium Ca(OH)2  
couleur : blanc 
 
Caractéristiques physico-chimiques : 
 
CaO + MgO > 90% 
 
CO2  < 4% 
 
MgO < 5% 
 
Résidu au crible de 0,09 mm < 7% 
 
Résidu au crible de 0,2 mm < 2% 

 
 
 
Emballage:   Seaux de 25 kg et 10 kg, sacs de 25 kg. 
 
Conservation  Le produit peut être conservé dans son emballage d’origine, fermé sans limitation de durée 
à des températures comprises entre 5° et 35°. 
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STUC LUCIDO éco compatible 
 

FICHE PRODUIT & INFORMATIONS TECHNIQUE 
�����
 

Caractéristiques du produit 
 
Il s’agit d’un enduit de finition réalisé exclusivement avec une chaux en pâte filtrée et murie plusieurs 
années et de poudre de marbre blanc de Carrare, mélangés à une quantité minime d’eau de chaux pour lui 
donner une consistance moyennement dense facile d’application. 
Blanc pur, il peut être coloré avec nos terres naturelles.  
�
Le Stuc ne contient aucun produit synthétique, aucune résine ou ciment. 
���
Matières premières  �
Chaux en pâte EN459-1 CL90-S   
Filtrée et vieillie 5 à 7 ans.    
Hydroxyde calcium  Ca (OH) 2 
couleur blanc, peut être coloré avec nos terres naturelles et pigments.��  
�
Application  
L’application est réalisée sur un support minéral en très bon état de cohésion qui présente un état de surface 
très soigné. 
Mélanger soigneusement le contenu du seau pour homogénéiser l’enduit,  
Mouiller l’enduit support la veille et avant application, 
Appliquer le stuc avec un outil inox à arêtes arrondies de type platoir, en comprimant suffisamment pour 
appliquer en épaisseur de l’ordre du dixième de millimètre. 
L’application peut être réalisée en plusieurs couches selon la technique du ‘frais sur frais’. 
Pour obtenir une surface brillante, après application et avant dessiccation, remouiller l’enduit avec une eau 
contenant 15 à 20% de savon de Marseille dilué. Serrer ensuite soigneusement le stuc à l’aide d’une lame 
inox à bords et arêtes arrondies. 
Une fois sec, lustrer avec un chiffon doux de laine. 
Le stuc pourra être ciré pour augmenter son brillant ou pour le protéger des projections d’eau et des 
salissures. 
 
Granulométries disponibles : 16 microns, 30 microns, 50 microns (1 micron = 0,001 mm) 
 
Avertissement  
 
Appliquer seulement sur surface présentant un très bon état de finition, en couches minces de l’ordre de 
dixièmes de millimètres, 
Ne pas appliquer directement sur plâtre ou enduit rustique, 
Ne pas appliquer en présence d’efflorescences, 
Ne pas ajouter ciments, plâtre, résines ou colles synthétiques. 
 
Emballage:   Seaux de 20 kg, 10 kg, 5 kg. 
 
Rendement:  0,6 kg/m² 
 
Conservation  Le produit peut être conservé dans son emballage d’origine, fermé sans limitation de durée 
à des températures comprises entre 5° et 35°. 
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SOUS-COUCHE ECOLOGIQUE MINERALE TRANSPARENTE 

Pour usage intérieur et extérieur 
 

FICHE PRODUIT 
 
 
Caractéristiques du produit : 
 
Sous couche à base de farine de quartz, perméable à la vapeur d’eau et écologique. 
Elle est obtenue au moyen de mélanges étudiés d’additifs non toxiques et hautement biodégradables, quartz 
sélectionnés et sables silices de première qualité. 
L’ensemble lié avec des résines acryliques en émulsion. 
La sous-couche écologique, pour ses caractéristiques, est appliquée sur n'importe quel type de fond. Elle 
constitue un excellent support pour les applications suivantes : badigeon et enduit fin à la chaux, stuc, 
même sur des vieux édifices. 
 
Conseils : 
 
Elle est particulièrement adaptée aux produits de la ligne CHAUX DE TOSCANE et particulièrement 
indiquée pour préparer les fonds constitués de plâtre et Placoplatre, murs peints. L’accroche de la finition 
est facilitée, grâce à un aspect légèrement rugueux (comme du papier abrasif fin) une fois le produit sec. 
Elle exerce ainsi une fonction de consolidation de fond et ne donne pas lieu à des phénomènes de 
détachement du support, de cette façon elle permet un ancrage optimal en donnant un résultat final de 
longue durée et n’altère en rien les qualités des rendus des badigeons et enduits de finition à la chaux. 
Elle uniformise et constitue un excellent régulateur de porosité du support d’application du badigeon et de 
l’enduit fin, et permet la réalisation de la finition dans les meilleures conditions. 
La sous-couche écologique est recommandée sur les supports Placoplatre, plâtre, anciennes peintures ou 
non homogènes, avant application des produits de la ligne CHAUX DE TOSCANE.  
Nous conseillons de diluer la sous couche à l’eau propre dans les proportions de 20 à 30% d’eau, cela 
facilitera son application sans altérer ses propriétés. 
 
Propriété de produit sec: 
 
Excellente adhésion et élasticité, bonne perméabilité à la vapeur d’eau, bonne résistance aux agents 
atmosphériques. Selon l’exigence du résultat souhaité on peut le diluer jusqu'à 50 - 60% d'eau.  
 
Rendement : 8 – 14 m²/ litre environ 
 
Poids spécifique : 1550 g / litre 
 
Contenu solide: 57 %  
 
Emballage: seaux  de 5 litres 
 
Conservation: Le produit peut être conservé dans son emballage d’origine, fermé pendant au moins 12 
mois à des températures comprises entre +5° et +30°. 
 
 
Normes de sécurité: Éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver abondamment à 
l’eau. 
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PEINTURE NATURELLE TRANSPARENTE A LA CHAUX 
 

 
 

FICHE PRODUIT 
 

Caractéristiques du produit   
 
Il s’agit d’une peinture murale non colorée, à l’eau, à base de liants minéraux naturels, en particulier de 
caséine et chaux en pâte vieillie et filtrée. 
L’absence de charges minérales et de pigments permet son utilisation comme fixateur pour les terres 
colorantes naturelles et on peut alors obtenir des teintes très brillantes, inhabituelles avec les peintures à la 
chaux. 
 
Conseils   
 
La base picturale transparente doit être appliquée sur des surfaces sèches ou légèrement humidifiées, non 
friables sans efflorescences ni humidité persistante. 
- Sur les supports neufs, l’application est réalisée directement. 
- Sur les supports déjà teintés ou en mauvais état, il est nécessaire de procéder à l’enlèvement de la peinture 
existante et des parties en mauvais état. 
Pour une utilisation optimale, il est conseillé d’ajouter les terres colorantes suivant les indications : 
- 1 à 6% pour réaliser un glacis (voile) 
- 10 à 20% pour obtenir une peinture. 
 
Application   
 
La base picturale peut être appliquée au pinceau (brosse ou spalter en soies naturelles). 
Diluer à l’eau le produit selon l’emploi et le mode d’application. Pour l’application en glacis ou comme 
fixateur la dilution est importante; pour l’application comme peinture la dilution sera faible. 
 
  
Conservation  
Le produit peut être conservé dans son emballage d’origine, fermé pendant au moins 12 mois à des 
températures comprises entre 5° et 35°. 
  
Emballage:   Seaux de 5 litres et 0.75 litre. 
 
Rendement:   9 à 11 m² / litre environ.   
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IDRO REP 
 

PROTECTION HYDROFUGE DES FINITIONS EN MILIEU HUMIDE  
Pour utilisation intérieur et extérieur 

 
FICHE PRODUIT 

 
 

Caractéristiques du produit : 
 
IDRO REP est une solution aqueuse, sans solvants, de potassium méthyle siliconaté. 
Utilisé sous forme concentrée, il confère aux matériaux minéraux un efficace pouvoir hydrofuge.  
 
Lorsqu’il est appliqué, IDRO REP réagit avec l’anhydrite de carbone de l’air et se transforme acide 
polymethylsilicone qui développe les propriétés hydrofuges dans les 24 heures de son application. 
 
La majeure part des poly strates minéraux, absorbants et poreux, peut être traitée avec IDRO REP, 
et notamment : 

- la pierre naturelle 
- les tuiles, la terre cuite 
- le béton, le fibrociment 
- le plâtre, le Placoplatre 

 
Conseils : 
 
IDRO REP est prêt à l’emploi en concentration la plus efficace, mais il est possible de le diluer avec de 
l’eau jusqu’à un rapport de 1 pour 1. 
L’application est réalisée avec soin au pinceau ou à la brosse, ou par pulvérisation en évitant les coulures. 
Une mauvaise application pourrait provoquer des halos ou des taches blanchâtres. 
Les propriétés hydrofuges se développent en 24 heures après l’application, c’est pourquoi l’application du 
produit, une fois faite, doit être protégée du contact de l’eau. 
 
Utilisation :  Intérieur et extérieur 
 
Rendement :  9 à 11 m² / litre environ 
 
Emballage :   Seaux de 5 litres et flacons de 1 litre. 
 
Conservation : Le produit peut être conservé dans son emballage d’origine, fermé pendant 12 mois à des 
températures non inférieures à 0°. 
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GLACIS TRANSPARENT ECOLOGIQUE A COLORER 
 
 
 

FICHE PRODUIT 
 
 
Les nouvelles tendances du monde de la restauration et de la décoration nous portent à la redécouverte de la 
technique picturale traditionnelle du “ Glacis “. 
Il s’agit d’un liant qui exalte les caractéristiques de transparence, de luminosité, beauté chromatique des 
terres naturelles et des pigments, qui sont utilisés pour réaliser la coloration sur tous les supports muraux. 
 
La semi transparence des terres offrira un effet chromatique moiré ancien, personnalisable selon le goût de 
l'utilisateur. 
 
Le Glacis est un produit prêt à l’emploi, on peut obtenir d’infinies tonalités de couleurs en mélangeant nos 
terres (en petits pourcentages). 
 
MODE D’EMPLOI :  
 
Sur un enduit préparé avec une finition blanche, on applique le Glacis avec un tampon en velours 
synthétique, une éponge, une brosse, ou un chiffon selon le type d'effet désiré. 
 
Avec des superpositions de plusieurs couches, on obtiendra des tonalités plus intenses. Le produit n’enlève 
pas la perméabilité du support. Dans le cas où, on voudrait changer de type d'effet sur le mur, on pourra 
couvrir la finition avec une peinture normale. 
 
 
Rendement :  8 à 15 m² / litre environ selon le support d’application. 
 
Emballage :   Seaux de 5 litres et 0.75 litre. 
 
Conservation : Le produit peut être conservé dans son emballage d’origine, fermé pendant 12 mois à des 
températures non inférieures à 0°. 
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FIXATEUR TRANSPARENT ECOLOGIQUE 
�
�
�

FICHE PRODUIT�
�
�
�
 Il s’agit d’une Impression Acrylique Ecologique a Très Bas (Cov)  
 
 
Impression acrylique écologique transparente à très faible teneur en composés organiques volatiles 
(COV<1.5%), pour intérieur et extérieur. 
 
Conseillée comme fixateur et impression pour nos finitions naturelles, sur les supports non adaptés à 
recevoir les finitions à base de chaux aérienne en pâte (badigeon, enduit, stuc) 
 
Le fixateur est sans ammoniaque, sans glycol; à très faible teneur en composés organiques volatiles (COV) 
et presque inodore. La résine pure forme un film transparent et flexible résistant à l’eau et au savon. 
 
Utilisé comme impression la dilution conseillée est de 1 volume de fixateur pour 8/10 volume d’eau.  
Utilisé comme fixateur on l’intègrera à hauteur de 3 à 5% du poids de l’enduit. 
 
CARACTÉRISTIQUES  
 
Contenu solide en résine: 50%  
PH: 6,0 / 7,5  
Viscosité apparente à 23°: 160-1000 mPa-s 
Température minimale de filmation: 3° environ 
Poids spécifique : 1030 gr/Lit. environ  
Nettoyage des outils: à l’eau  
 
CONDITIONNEMENT  : Bidons plastiques de  5 litres et flacons de 1 litre et 1/2 litre.  
 
 
�
Conservation : Le produit peut être conservé dans son emballage d’origine, fermé pendant 12 mois à des 
températures non inférieures à 0°. 
 
�
�
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Cire à base d’eau (saponifiée) 
 

Utilisation intérieur et extérieur 
 

FICHE PRODUIT 
  
ASPECT: semi dense - crémeuse - couleur blanche, incolore après lustrage. 
 
ODEUR: caractéristique de la cire  
 
POIDS SPECIFIQUE: 0.925 g / Lt.  
 
DILUTION : prête à l’emploi  
 
CONSOMMATION  : 10 – 14 m²/ LtA�la consommation est indicative et peut varier selon le type d'application 
et l'absorption du support.  
 
TEMPS D'ACTION : le lustrage est réalisé après l’application de la cire, avant séchage complet et 
durcissement, (quelques minutes). 
 
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT : la cire à base d’eau n'est pas dangereuse pour l'applicateur, elle est 
formulée avec des cires de hautes qualités, mélangées et saponifiées avec un faible pourcentage d’essence 
désaromatisée. 
Elle donne un excellent brillant, sans émissions de vapeurs et de mauvaises odeurs.  
 
SUPPORT D'APPLICATION : stuc, enduits lissés, peintures. On peut l’utiliser même sur des sols de marbres, 
pierres et céramique, etc.  
 
PRÉPARATION DU SUPPORT: le support doit être parfaitement propre et sec.  
 
MODE D’EMPLOI : l'application doit s'effectuer sur des murs ou sols bien secs, avec une brosse ou bien 
simplement avec un chiffon de coton (conseillé). Appliquer de façon soignée en couche fine; polir (avec un 
chiffon de laine) quand le produit commence à sécher. La chaleur produite du frottement permet la fixation de 
la cire. A appliquer de préférence à des températures comprises entre 15°- 30° C.  
Appliquer en couche mince et Commencer le lustrage avant séchage complet, la cire sèche présente une 
dureté qui ne permet que difficilement d’ôter les surépaisseurs, lesquelles sont peu esthétiques.  
Il conseillé de procéder à des applications successives pour augmenter le brillant du rendu si nécessaire. 
 
NOTES: tous les conseils contenus dans cette fiche tiennent compte des résultats obtenus dans les diverses 
épreuves. Ils ont pour but d'aider, mais ils n'engagent en aucun cas notre société. Conserver le produit à des 
températures comprises entre 5°- 30° C. Conserver hors de portée des enfants. 
 
 
EMBALLAGE: Seaux de 0.75 litre et 5 litres. 

�
CONSOMMATION :  10 à 14 m²/litre
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TERRES 
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POUDRES DE MARBRE 
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BIANCO CARRARA 0-16 microns 
BIANCO CARRARA 0-30 microns 
BIANCO CARRARA 0-50 microns 
BIANCO CARRARA 100-400 microns 
BIANCO CARRARA 400-700 microns 
BIANCO CARRARA 0,0-0,5 mm 
BIANCO CARRARA 0,7-1,2 mm 
BARDIGLIO 0,0-0,7 mm 
BARDIGLIO 0,7-1,2 mm 
GIALLO ORO 0,0-0,7 mm 
GIALLO ORO 0,7-1,2 mm 
VERDE ALPI 0,0-0,7 mm 
VERDE ALPI 0,7-1,2 mm 
ROSSO VERONA 0,0-0,7 mm 
ROSSO VERONA 0,7-1,2 mm 
BOTTICINO 0,0-0,7 mm 
BOTTICINO 0,7-1,2 mm 
ROSA CORALLO 0,0-0,7 mm 
NERO EBANO 0,0-0,7 mm 
NERO EBANO 0,7-1,2 mm 

BARDIGLIO 

BOTTICINO 

GIALLO ORO 

NERO EBANO 

ROSA 
CORALLO 

ROSSO VERONA VERDE ALPI 
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POUDRES POUR LA DORURE 
�

Nomenclature 
�

Réf. Désignation 

MB0 MICA BLANC Nacré/Irisé poudre 10/60 µ  

MB1 MICA BLANC Nacré/Irisé poudre 40/200 µ  

PM PERLANTE MICA 800 écailles   

OM OR MICACEO Nacré/Irisé poudre 10/60 µ  

OMS 
OR MICACEO Nacré/Irisé 
foncé 

poudre 40/200 µ  

BOP BRONZE OR PALE poudre   

BOR BRONZE OR RICHE PALE poudre   

BOD BRONZE OR DUCATO poudre   

BOZ BRONZE OR FLAMBOYANT poudre   

CU CUIVRE   poudre   

AL ALUMINIUM   poudre   

COQ COQUILLAGE BROYE 
 

écailles  
�

Coquillage broyé 
,�	
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LES OUTILS PAVAN    
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SPATULE INOX SOUPLE, POLISSAGE 
MIROIR, ANGLES ARRONDIS 
80 mm, 100 mm & 120 mm 

PLATOIR TRAPEZE MANCHE BOIS, 
INOX SOUPLE 80x200 mm & 120x280 mm 

PLATOIR  INOX SOUPLE 0,5 mm, 
SERIE OR DE VENISE 80x200 mm 

SPATULE INOX, SEMI RIGIDE, POLISSAGE 
MIROIR, ANGLES ARRONDIS  
60 mm, 80 mm, 100 mm & 120 mm 
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LES OUTILS PAVAN  

TRUELLE STUCATEUR INOX 
80 mm & 100 mm 

TRUELLE  INOX  RONDE 
150 mm 

TRUELLE  INOX RECTANGLE 
140 mm 

TRUELLE  INOX FEUILLE D’OLIVE 
120 mm & 150 mm 
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LES OUTILS PAVAN  
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TALOCHE MOUSSE BLEUE DURE, 
TEXTURE MOYENNE/FINE, ép.15  

135x135 mm & 135x215 mm 

TALOCHES MOUSSE ORANGE SOUPLE, 
TEXTURE MOYENNE 

135x135 mm & 135x215 mm 

VALISE KIT COMPLET OUTILS STUCATEUR 
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LE DOLCE TERRE 
Utilisation intérieur et extérieur 

 
 

FICHE PRODUIT 
 

 
Pâte décorative à base d’eau 

 
 
 
 
DESCRIPTION  
 
DOLCE TERRE, représente le produit de base pour obtenir des finitions décoratives très esthétiques à caractère 
ancien. Le produit se présente sous forme de gel blanc, et peut être coloré avec tous les pigments en poudre ou 
en pâte. 
L’utilisateur peut obtenir des finitions aux effets très variés et personnalisés selon le type d'application désiré. 
Le produit est totalement en phase aqueuse, présente une bonne résistance au lavage, aux chocs et à l’abrasion; 
il est antistatique, résiste aux détergents usuels, à la lumière et aux intempéries, ce qui permet de l’appliquer à 
l’intérieur et à l’extérieur. 
 
APPLICATION  
 
DOLCE TERRE est normalement employé comme base. On ajoute des pigments ou des terres colorantes après 
les avoir dilué avec de l’eau pour obtenir les effets et les tonalités désirés. 
Pour obtenir des couleurs de moyenne intensité 5 à 40 g. de pigments par litre de produit. 
Il est préférable de réaliser des échantillons au préalable. 
 
• Préparation des supports internes : 
Le support doit être peint avec une peinture à base d’eau, généralement blanche. 
Il est suggéré d’ajouter de la farine de quartz à la peinture de manière à conférer au support une légère rugosité 
qui permettra au gel ensuite appliqué d’adhérer au support et d’obtenir une finition uniforme. 
La sous couche écologique minérale convient parfaitement pour préparer le support. 
Le support doit être parfaitement sec avant d’appliquer DOLCE TERRE 
 
• Application du produit à l’intérieur : 
La pâte à appliquer, obtenue en mélangeant le pigment à la base est facilement appliqué avec une pinceau ou 
spalter. 
Pour donner au produit l’aspect final, il est nécessaire de l’écraser plus ou moins selon l’aspect désiré, au 
moyen d’une spatule plastique flexible. Cette opération doit être effectuée après 5 à 15 minutes de l’application 
en fonction de la porosité du support. 
N.B.: lorsque le produit est coloré, il est conseillé d’employer la préparation dans un délai court de manière à 
éviter toute altération des propriétés de la pâte. 
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• Préparation des supports externes : 
Il est nécessaire de nettoyer le support de toutes particules non adhérentes. 
Si besoin, appliquer un fond fixatif consolidant. 
Appliquer une peinture lavable au quartz de manière à conférer au support une légère rugosité qui permettra au 
gel ensuite appliqué d’adhérer au support et d’obtenir une finition uniforme. 
La sous couche écologique minérale convient parfaitement pour préparer le support. 
Le support doit être parfaitement sec avant d’appliquer DOLCE TERRE 
 
• Application du produit à l’extérieur : 
La pâte à appliquer, obtenue en mélangeant le pigment à la base est facilement appliqué avec une pinceau ou 
spalter. 
Pour donner au produit l’aspect final, il est nécessaire de l’écraser plus ou moins selon l’aspect désiré, au 
moyen d’une spatule plastique flexible. Cette opération doit être effectuée après 5 à 15 minutes de l’application 
en fonction de la porosité du support. 
Il est conseillé d’appliquer le produit par température supérieure à 5° et d’éviter la pluie pendant l’application. 
Il est nécessaire de s’assurer que les pigments employés soient stables à la lumière et aux intempéries. 
Il est conseillé de protéger la finition pendant la période de durcissement et séchage. 
N.B.: lorsque le produit est coloré, il est conseillé d’employer la préparation dans un délai court de manière à 
éviter toute altération des propriétés de la pâte. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 
poids spécifique à 20°C +/- 1°C : 1.00 à 1.06 gramme/CC 
Liants : copolymères acryliques 
Température de filmation : 6°C 
Température d’application : supérieure à 5°C 
Stockage : à température de 5 à 40°C 
Dilution : à l’eau propre suivant nécessité, il n’est pas nécessaire de diluer le produit 
Rendement : en moyenne de 4 à 6 m2 par litre 
Nettoyage des outils à l’eau 
Séchage : 5 à 8 heures pour un durcissement superficiel à une température de 20/23°C et une humidité relative 
de 50%, 
Le produit atteint ses caractéristiques de lavabilité, sa résistance et son séchage complet en 5 à 10 jours suivant 
les conditions. 
 
AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
COV < 30 g/litre (suivant le critère N° 2 2002/739/CE ECOLABEL) 
COV produit  6.63 gr/l 
Ne contient pas d’APEO (alkyl phénol ethoxylates) 
  
DOLCE TERRE répond aux critères ECOLABEL n.3 e n.4 et n.5 e n.6  
 
EMBALLAGES:  
 
Seaux de 0.75 litre, 2,5 litres, 5 litres, 15 litres 
 
CONSERVATION : 
 
Le produit peut être conservé pendant 12 mois dans son emballage d’origine, fermé, à une température 
comprise entre +5°C et +40°C. 
 
�


